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Vierkantstahl

Gew. Geb. DIN 1014 / gez. EN 10278 / laminés, décapeés/étires / h.r.a.p. / cold drawn

Abmessung kg/m 1.4301/ 1.4307 1.4305 1.4404 1.4571
Sizes / Dimensions 304 /304 L 303 316 L 316 TI

4 0,12 ° °
5 0,20 ° ° °
6 0,28 ° ° °

7 0,39 ° °
8 0,50 ° ° °

9 0,64 ° °
10 0,79 ° ° °
12 1,13 ° ° °
13 1,34 ° ° °
14 1,54 ° ° °
15 1,77 ° ° °
16 2,01 ° ° °
18 2,54 ° ° °
20 3,14 ° ° ° °
22 3,80 ° ° ° °
25 491 ° ° ° °
30 7,07 ° ° ° °
35 9,62 ° ° ° °
40 12,56 ° ° ° °
45 15,90 ° ° ° °
50 19,63 ° ° ° °
60 28,26 ° ° ° °
70 38,50 ° ° °
75 44,20 ° ° °
80 50,20 ° ° °
90 63,60 ° ° °
100 78,50 ° ° °
120 113,00 ° ° °
150 177,00 ° ° °

bis 50 = blank gez.
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