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SRS-Stahl GmbH

Verzinkter Stabstahl

S 235 JR + AR EN 10025

U-Stahl

Lange: 6 Meter

Flachstahl

Lange: 6 Meter

A

30x 5 ° 1,25 kg/m
U-30/33 ° 4,54 kg/m 35x 6 ° 1,78 kg/m
U-40/35 ° 5,16 kg/m 40x 4 ° 1,36 kg/m
U-50/38 ° 6,05 kg/m 40x 5 ° 1,66 kg/m
U-60/30 ° 5,58 kg/m 40x 6 ° 1,88 kg/m
U-65/42 ° 7,52 kg/m 40x 8 ° 2,71 kg/m
50x 5 ° 2,07 kg/m
60x 5 ° 2,53 kg/m
Winkelstahl 60x 6 ° 3,06 kg/m
J//é 60 x 10 ° 5,09 kg/m
Lange: 6 Meter 90 x 6 ° 4,57 kg/m
100 x 10 ° 8,32 kg/m
20/20/3 ° 0,97 kg/m
25/25/3 ° 1,21 kg/m Verzinkter U-Stahl
30/30/3 ° 1,47 kg/m I i
35/35/4 ° 2,24 kg/m
40/40/4 ° 2,58 kg/m
40/40/5 ° 3,21 kg/m Lange: 6 Meter
50/50/5 ° 3,98 kg/m
60/60/6 ° 5,67 kg/m UNP 80 ° 9,52 kg/m
100/100/10 ° 16,30 kg/m UNP 100 ° 11,66 kg/m
40/20/4 ° 1,54 kg/m UNP 120 ° 14,87 kg/m
60/30/5 ° 3,56 kg/m
80/40/6 ° 5,73 kg/m
Verzinkter Rundstahl
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Lange: 6 Meter
o 8 ° 0,410 kg/m
o 10 ° 0,640 kg/m
12 ° 0,910 kg/m
o 14 ° 1,280 kg/m
20 ° 2,660 kg/m

Mit WZ 2.2 oder 3.1 und CE-Zeichen
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