HEH

SRS-Stahl GmbH

Aluminium-Platten

&

Abmessung Gewicht AlMg 3 W 19, 6 mm AICuMg 1F39-40 AIMgSI 1 F28-32
EN AW-5754 O/H 111 EN AW-2017 AT 451 EN AW-6082 T6/T651
EN 573-3/485-1.2(6mm:
EN 485-3, ab 8 mm: EN 573-3/485-1,2,3, EN 573-3/485-1,2,3
485 - 4 spannungsarm | spannungsarm
mm kg/m2 gereckt bzw. gerichtet) | gereckt
1500 x 3000 x 6,0 16,2 o o o
1500 x 3000 x 8,0 21,6 o ° °
1500 x 3000 x 10,0 27,0 o ° o
1500 x 3000 x 12,0 32,4 ° ° o
1500 x 3000 x 15,0 40,5 o o .
1500 x 3000 x 20,0 54,0 o ° o
1500 x 3000 x 25,0 67,5 o ° o
1500 x 3000 x 30,0 81,0 ° ° °
1500 x 3000 x 35,0 94,5 . o o
1500 x 3000 x 40,0 108,0 o o o
1500 x 3000 x 45,0 121,5 o d
1500 x 3000 x 50,0 135,0 o ° o
1500 x 3000 x 60,0 162,0 o ° o
1500 x 3000 x 70,0 189,0 ° ° °
1500 x 3000 x 80,0 216,0 o o .
1500 x 3000 x 90,0 243,0 o ° o
1500 x 3000 x 100,0 270,0 o ° o
1500 x 3000 x 120,0 324,0 ° ° °
1500 x 3000 x 150,0 405,0 o o o

bzw. 1520 x 3020

Zuschnitte, Ringe und Ronden in aufgefiihrten Legierungen

kurzfristig lieferbar.
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