S[R]s]

SRS-Stahl GmbH

Flachstangen

AIMgSi 0,5 F 22

AIMgSi 1 F 28

AICuMgPb F 34-38

Abmessung kg/mz EN 573-/ 755-1,2,5 EN 573-3/755-1,2,5 EN 573-3/755-1,2,5

mm EN AW-6060 T6 EN AW-6082 T6 EN AW-2007, T4
ca. 6 mtr ca.3 mtr ca. 3 mtr

90 x 20 4,860 ° ° °

90 x 25 6,300 ° °

90 x 30 7,290 ° °

90 x 40 10,260 ° °

90 x 50 12,200 °

90 x 60 14,500 °

100 x 2 0,540 °

100 x 3 0,810 °

100 x 4 1,100 °

100 x 5 1,350 °

100 x 6 1,620 °

100 X 8 2,160 ° ° °

100 x 10 2,700 ° ° °

100 x 12 3,250 ° ° °

100 x 15 4,050 ° ° °

100 x 20 5,400 ° ° °

100 x 25 6,750 ° ° °

100 x 30 8,100 ° ° °

100 x 35 10,090 °

100 x 40 10,800 ° ° °

100 x 50 13,500 ° ° °

100 x 60 16,200 ° ° °

100 x 70 19,600 °

100 x 80 22,800 °

110 x 10 3,080 °

120 x 4 1,290 ° °

120 x 5 1,620 °

120 x 6 1,940 °

120 x 8 2,600 °

120 x 10 3,240 ° ° °

120 x 12 3,890 ° ° °

120 x 15 4,860 ° ° °

120 x 20 6,480 ° ° °

120 x 25 8,400 ° °

120 x 30 9,720 ° ° °

120 x 40 12,960 ° ° °

120 x 50 16,500 ° ° °

120 x 60 20,100 ° .

120 x 70 23,500 .

120 x 80 26,900 ° °

130 x 5 1,760 °

130 x 8 2,810 °

130 x 10 3,510 °

130 x 20 7,020 °

140 x 5 1,960 °

140 x 10 3,920 °

140 x 15 5,670 °

150 x 5 2,030 °

150 x 8 3,240 °

150 x 10 4,050 ° ° .

150 x 15 6,080 ° ° °
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