SRS-Stahl GmbH

Werkzeugstahl, rund

EN 10060 bzw. DIN 7527/6 (vorgedreht) Hertellungslangnca. 3-6 m

o

kg/m 1.2080 | 1.2344 | 1.2379 1.2436 1.2550 1.2826 1.2842 1.3343 1.3401 1.3505 ETG
(100Cr6) 100
6 0,22 °
8 0,40 °
9 0,50 °
10 0,62 . ° ° ° °
12 0,89 ° ° ° ° ° °
13 1,00 °
15 1,40 ° ° ° ° ° °
16 1,58 ° ° ° ° °
18 2,02 . ° ° ° ° °
20 2,50 ° ° ° ° ° ° ° ° °
21 2,70 . °
22 2,99 . ° . ° °
25 3,85 ° . . . ° ° ° ° °
26 4,19 °
28 4,84 . ° ° ° °
30 5,55 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
32 6,31 . ° ° °
35 7,55 . . ° ° ° ° ° °
36 8,00 °
40 9,87 . . ° ° . ° ° ° °
42 10,88 °
45 12,50 . ° ° ° ° . ° °
46 13,10 °
50 15,4 . ° . ° ° . ° ° ° °
55 18,67 ° . . . ° . ° °
60 22,2 ° ° ° ° ° ° ° °
65 26,1 . . ° . ° ° °
70 30,2 ° ° ° ° ° ° °
75 34,7 . . ° . ° °
80 39,5 ° ° ° . ° ° °
85 44.6 . . ° ° °
90 50,0 ° ° ° ° ° ° ° °
95 56,0 . . . . ° °
100 61,7 . ° . ° . ° ° °
105 68,0 ° . . °
110 74,6 [ ° . ° ° °
115 81,5 ° . . °
120 88,8 ° . ° . ° °
125 96,3 . ° .
130 104,2 ° . . ° ° °
140 120,8 . . ° ° ° °
150 138,7 ° . ° . ° °
160 157,8 ° . . . ° °
170 178,2 . ° . ° ° °
180 199.,8 ° . . . . ° °
190 222,6 . . ° ° °
200 246,6 ° . . . . ° °
210 272,0 ° ° ° °
220 298,0 . . . ° ° °
230 326,0 ° ° ° ° ° °
240 355,0 . . ° ° .
250 385,0 ° ° ° ° °
260 417,0 . ° . ° °
280 483,4 ° ° ° °
290 518,5 . °
300 555,0 . . ° .
332 683,4 .
350 764,0 .
423 1120,0 .

Nicht aufgefiihrte Giten und Abmessungen auf Anfrage

SRS - Stahl GmbH - Alois-Senefelder-Allee 1 - 86153 Augsburg - Tel.: +49 (0) 821 - 809974-0 - Fax: +49 (0) 821-809974-11
- anfrage@srs-stahl.de

www.srs-stahl.de

- Seite 59 -


http://www.srs-stahl.de/
mailto:anfrage@srs-stahl.de

SRS - Stahl GmbH - Alois-Senefelder-Allee 1 - 86153 Augsburg - Tel.: +49 (0) 821 - 809974-0 - Fax: +49 (0) 821-809974-11
www.srs-stahl.de - anfrage@srs-stahl.de

- Seite 59 -


http://www.srs-stahl.de/
mailto:anfrage@srs-stahl.de

